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Medidas

1.0 m. 2.0 m. 3.0 m.
0.7 m. 1.5 m. 2.5 m.

Medidas entre centros de verticales de:
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SOCLE REGLABLE

ADJUSTABLE BASE-PLATE

VEIO DE NIVELAMENTO 
COM PLACA BASE.

HUSILLO DE NIVEL

10

FOURCHES RÉGLABLES

ADJUSTABLE SHORING HEAD

CABEÇOTE AJUSTÁVEL 
PARA ESCORAMENTOS

SOPORTE PARA CIMBRA

PIECE INITIAL

STARTER PIECE

PEÇA INICIAL

PIEZA DE INICIO

PIE VERTICAL SIN EMPALME

MONTANT SANS COPLEUR 

LAST LEVEL SECURITY UPRIGHT 
POST

PÉ VERTICAL SEM EMENDA

LARGUERO MULTI Ø 48

HORIZONTALE MULTIDIRECTIONNEL

MULTI CROSSBAR

BRAÇO HORIZONTAL MULTI

CUADRO DE CALCULO DE DISTANCIA DE LAS VIGAS TRANSVERSALES H20 CON CIMBRA URBINA_TABELA PARA CÁLCULO DE VIGAS TRANSVERSAIS H20 COM ESCORAMENTOS URBINA
INFORMATION TECHNIQUE POUR DISTANCE ENTRE DES POUTRES _   TECHNICAL INFORMATION FOR BEAM DISTANCES

ESPESOR FORJADO_ESPESURA DA LAJE
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Medidas

1.0 m. 2.0 m. 3.0 m.
0.7 m. 1.5 m. 2.5 m.

Medidas para anchos de largueros de:
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PIE VERTICAL 

MONTANT 

UPRIGHT POST

PÉ VERTICAL

1.0 m. 2.0 m. 3,0 m.
0.5 m. 1.5 m. 2.5 m.
Medidas


