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ELEVADOR DE MATERIALES POR CREMALLERA
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ACABADO EN ACERO GALV.

CONTROL CPU Y SELECTOR DE PISOS AUTOMATICO

M\

PANTALLA. CON DIAGNOSTICO DE FALLOS




DIMENSIONES DE INSTALACION

CARACTERISTICAS TECNICAS

L1« 2190
L2= 3616

MIN: 1500

MC-450 MC-450-1F
Carga maxima: 450 Kg.
Velocidad: 17 m/min.(s0 Hz)
20 m/min. (60 Hz)
Dimensiones cabina (LxAn): 1.240 x 840 mm
Hueco minimo instalacién: []1.500 x 1.500 mm
Potencia motor: 2,2 KW.(50 Hz)
2,65 KW..(60 Hz) g2y

Control motor: DIRECTO VARIADOR DE FRECUENCIA
Referencia normas: 2006/42/CE ; EN-12158
Altura méaxima'™: 90 m.
Anclajes cada (max.): 6m.
Altura sobre el ultimo anclaje: 1,5m.
Altura primer anclaje: 4m.
Altura de carga 350 mm.
Mastil Tubo cuadrado

Longitud: 1,5m.

Peso: 39Kg
Carga maxima en montaje: 200 Kg.
Valores de emision Sonora: <70dB

Para alturas mayores, consultar al fabricante

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

b
SISTEMA DE CONTROL DE LLAMADAS DE PLANTAS

MC-450 MC-450-1F
50 Hz 60 Hz 50/60Hz
Potencia motor: 2,2 KW. 2,65 KW. 2,2 KW.
Tension de suministro: 400V —50Hz 220V - 60Hz 1F~230 V - 50/60Hz.
440V — 60Hz
Potencia de alimentacion: 2,2 KW. 2,65 KW. 4 KW.
Intensidad nominal: 6A. 12/6A. 13 A.
Potencia de suministro: 8 KVA.
Intensidad de arranque: 33A. 66/33 A. -
Proteccion magnetotérmica 4x10A. 4x16/10 A. 2x16A.
Proteccion diferencial
Calibre: 10 A. 16/10 A. 16 A.
Sensibilidad: 300 mA. 300 mA. 300 mA.
Tension de control: 48 V.
Enchufe herramientas aux.: 230 V' —50/60 Hz. 16 A.
Cable de alimentacion: 5x2,5mm’ 4% 4/6x 2,5 mm’ 3x4mm’
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y OPCIONES
DE SERIE OPCIONAL
- Motoreductor con freno electromecénico v
- Freno paracaidas, con rearme automatico v
- Palanca de bajada de emergencia manual hd
- Puerta de cabina con proteccion lateral automatica v
- Puertas de planta con bloqueo mecanicoy eléctrico
- Cerramiento de la base del elevador
- Pantalla de control con diagndstico de fallos:
PUERTA DE CABINA ABIERTA. - ELEVADOR EN ZONA DE 2 m.
- PUERTA DE PLANTA ABIERTA. - ACTIVACION PARACAIDAS o
- FIN DE MASTIL - SOBRECARGA
- FIN DE RECORRIDO SUP/INF. - FALLO TERMICOS MOTOR
- PESCANTE AUX EN USO - ELEVADOR LIBRE / OCUPADO
- Amortiguadores en la base v
- Unidad de control CPU con registro de incidencias v
- Interruptores de final recorrido superior / inferior v
- Interruptor de seguridad superior / inferior v
- Limitador de carga v
- Detector de presencia de mastil i
- Mastil final sin cremallera -
- Motor con aviso de desgaste del freno 1
- Piso de la cabina de acero antideslizante v
- Control de secuencia de fases ¥
- Parada de emergencia v
- Sistema de control de llamadas de plantas v
v

- Botonera de ensayo paracaidas

FRENO PARACAIDAS CON REARME AUTOMATICO

COMPATIBILIDAD MASTIL CON OTROS ELEVADORES ALBA

- Plataforma elevadora por cremallera
- Plataforma de transporte por cremallera

PEC-80
PT-450

PUERTAS ABATIBLES Y PROTECCION LATERAL AUTOMATICA

Rev.05




